
Polímeros para  
                       detergencia 

derypol

“Hacemos polímeros,  

cuidamos el medio ambiente" 

 





Gama de productos para Household 

Opacificantes Serie OPM 

OPM 504 

 

  Anti-Espumantes 

PAG 25/N 

PAG 25 

OPM 544 

Hysuau AQ1300 

Hysuau CC1000 

DB 79 

DB 96 

3-4 

5 

6 

7 

BS 175 

Poliacrilatos Serie PAG 

Espesantes Serie Hysuau 



Opacificantes                                                 Serie OPM 

3  

La misión de un opacificante es mejorar el aspecto final 
del producto formulado, incluso si llevan algún tipo de 
colorante. 

La serie de productos OPM garantiza una buena 
opalescencia y estabilidad en una amplia gama de 
productos formulados pero es importante 
comprobarlas a nivel de laboratorio. 
Las pruebas a que se someten las formulaciones son: 
 
 

 Pre-dilución al 25% de un 1% de OPM y se 

añade a la base a opcificar 

 1 semana de òenvejecimiento aceleradoó a 45ÜC 

Un opacificante ha de tener dos cualidades básicas: 
 
1. Opalescencia: 
  
Depende únicamente del opacificante en el que se tiene 
en cuenta: composición química y tamaño de partícula. 
 
2. Estabilidad: 
 
En el medio a opacificar. En este caso hay que tener en 
cuenta tanto el producto opacificante como la fórmula 
en que interviene. 

 
Almacenaje: mantener el 
producto entre 5ºC y 35ºC 
 
Período de caducidad: 12 
meses mínimo 

  

  
OPM  504 OPM  544 

Aspecto Blanco lechoso Blanco lechoso 

Contenidos       
Sólidos 

40% 40% 

pH 2.0 ð 3.5 2.0 ð 3.5 

Viscosidad < 100 cps < 100 cps 

Densidad 1.04 gr/cc aprox 1.04 gr/cc aprox 

Sistema   emul-
sionante 

Aniónico  
Libre de nonilfenol  

Aniónico  
Libre de nonilfenol  

Tamaño partícula 200 - 400 nm 200 - 300 nm 

INCI Styrene / Acrylates copolymer 

       Propiedades 

       Especificaciones 
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Para conseguir una buena mezcla en la adición del opacificante es recomendable añadirlo en una solución 
previa con agua en una proporción de 1:5 ó 1:10, es decir, diluido entre el 10% y 20% y en una fase 
intermedia de la adición de los productos. 
 
Las dosis recomendadas oscilan entre el 0,2% y 1% de producto comercial según el grado de opalescencia 
deseado y el tipo de formulación. 
 

Los opacificantes Serie OPM se usan en una amplia gama de productos para detergencia y cosmética, tales 
como detergentes líquidos, geles de baño, jabones líquidos de manos, champús y otros.  
 

       Preparación y dosis 

       Aplicaciones 
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Tradicionalmente se habían usado tripolifosfatos como agentes anti-redeposición o inhibidores de incrustaciones 
calcáreas. Ha sido la necesidad de reducir o eliminar estos productos, lo que ha motivado la aparición de los 
polímeros acrílicos. 
 
Estos polímeros de peso molecular bajo y bajo-medio sustituyen con ventaja a los fosfatos evitando las incrustaciones 
debidas a la dureza del agua, evitando además el efecto “redeposición” y mejorando así el grado de blanqueo y 
evitando el aspecto grisáceo de los tejidos. 

 Formulaciones de detergentes sólidos y 
detergentes líquidos  

 Abrillantadores 

 Evita el efecto “gota” de la cal en el 
escurrido 

 Las dosis oscilan entre 1-4% 

Agente anti-redeposición y efecto anti-incrustante en 
detergentes sólidos y líquidos. 
 

 Efecto anti-redeposición sustituyendo la CMC 
(carboximetil celulosa) 

 Estable a altas temperaturas 

 Estable al cloro 

 Facilidad de manipulación y dosificación  

  PAG  25 PAG  25/N 

Aspecto Líquido de incoloro a amarillento 
Líquido transparente de incoloro a amari-

llento 

Sólidos 
>48.5 % 
(1h, 150ÜC) 

45% Ñ1 
(1h, 150ÜC) 

Viscosidad 
400 ð 1200 cp 
(25ÜC) 

500 ð 1500 cp 
(25ÜC 3/30 rppm) 

pH 
2.0 ð 4.0 
(20ÜC) 

6.5 ð 8.0 
(25ÜC) 

Naturaleza Ácido policarboxílico Poliacrilato sódico 

Almacenaje: mantener el producto entre 5ÜC y 35ÜC 
 
Período de caducidad: 12 meses m²nimo 

       Introducción 

       Propiedades 

       Especificaciones 

       Aplicaciones 

  PAG  25 PAG  25/N 

Aspecto Líquido de incoloro a amarillento Líquido transparente de incoloro a amarillento 

Sólidos 
>48.5 % 
(1h, 150ÜC) 

45% Ñ1 
(1h, 150ÜC) 

Viscosidad 
400 ð 1200 cp 
(25ÜC) 

500 ð 1500 cp 
(25ÜC 3/30 rppm) 

pH 
2.0 ð 4.0 
(20ÜC) 

6.5 ð 8.0 
(25ÜC) 

Naturaleza Ácido policarboxílico Poliacrilato sódico 
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  AQ  1300 CC 1000 

Aspecto Emulsión blanca 
 Líquido blanco  

lechoso 

Activos 55-57% 29%  Ñ 1 

Viscosidad 
3500-7000 cp 

(1%) 
< 100 cps 

pH 
4.0 ð 7.0 

(soluci·n acuosa 5g/l) 
2,0-5,0 

Naturaleza 
Copolímero Catiónico/ 

acrilamida 

Polímero de  
monómeros acrílicos en emul-

sión acuosa 

Caracter Catiónico Iónico 

       Especificaciones 

Serie AQ1300 
 

 Espesante catiónico para composiciones ácidas acuosas 

 Compatible con tensioactivos catiónicos 

 Mejora la dispersión en agua fría 

 Agente suavizante 

 Compatible con esterquats, amidoamines, tensioactivos  

 catiónicos … 
 

Serie CC1000 
 

 Espesante aniónico en emulsión 

 Apto para formulaciones transparentes 

 Rango de pH = 7-12 

 Excelente estabilidad a los tensioactivos 

 Apta para formulaciones con partículas en suspensión 
 

       Propiedades 

 AQ1300 indicado para formular suavizantes para ropa (car§cter cat·nico). No necesita neutralizaci·n.  
 No es sensible a la temperatura. 
  
 CC 1000 formulaciones con porcentajes altos de tensoactivos y sales (Sodium Chloride) 

       Aplicaciones 
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 Serie DB: son mezclas de aceites minerales ó vegetales 

 Serie BS: basado en siliconas 

 Baja viscosidad y fácil dosificación 

 Libre de nonilfenoles 

  

  
DB  79 DB  96 BS  175 

Aspecto 
Líquido transparente amarillen-

to 
Líquido turbio ámbar 

Suspensión coloidal blanca 
opaca 

Densidad 0,8-0,9 gr/cm3 0,80 ð 0,90 gr/cm3 1,0 gr/cm3 

Viscosidad < 50 cps 50 ð 1000 cps 800 ð 2000 cps 

Naturaleza 
Mezcla de hidrocarburos y 

compuestos orgánicos 
Mezcla de hidrocarburos Emulsión policlimetilsiloxane 

 Dosis de aplicación entre 2 y 50 ppm 

 Puede dosificarse tal cual o diluido en agua 

 Control de la formación de espuma 

 Actúa en una amplia gama de valores de pH 

 Eficaz como desespumante (eliminación de espuma ya formada) 

       Propiedades 

       Especificaciones 

       Aplicaciones 
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Antiespumantes    

 
Trabajamos duro para poder ofrecer nuevos descubrimientos con el fin de: 

 

- Mejorar la calidad de agua de nuestros clientes. 

- Alcanzar tratamientos más provechosos y sostenibles. 

- Adaptarnos a la nueva demanda del gobierno. 

- Contribuir al esfuerzo de mantener el planeta azul.  

 

Nuestra gama de productos, reflejo de nuestras creencias, evoluciona constantemente debido a que cen-

tramos nuestros esfuerzos en encontrar nuevas sustancias químicas. Nuestro éxito es fruto de nuestros 

socios, compañeros y clientes, y de su espíritu innovador. Entendemos que nuestra fortaleza se encuen-

tra en la investigación y desarrollo de la aplicación práctica, además de nuestro interés por satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

Descubrir significa que tenemos la habilidad de adaptarnos a las necesidades del mercado y de nuestros 

clientes, gracias a una organización que trabaja con dinamismo, creatividad, esfuerzo y, sobretodo, con 

ilusión.  

 
 

Hacemos pol²meros, cuidamos el medio ambiente. 

 

Sr. Guillem Sol® 

Director General 
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Derypol, S.A. 
 

Oficinas: 
C/ Plató, Nº 6 Entlo. 5º 
Tel. +34 93 238 90 90, Fax +34 93238 90 91 
08021 Barcelona (Spain) 
mail: info@derypol.com 
 
Fábrica y laboratorios: 
C/de Cal Gabatx, s/n. 
Tel. +34 93 849 61 88 – Fax +34 93 846 41 93 
08520 Les Franqueses del Vall¯s 
Barcelona - Spain 
 

 www.derypol.com 
 


